
 

CELUFIL 

MERV 10-16 
Filtro Tipo Cartucho. 

Los colectores de polvo dan el servicio a la industria de filtrar 

contaminantes originados por aserrín, humos de soldadura, hollín 

etc… Estos colectores llevan filtros tipo cartucho.  

Celufill se fabrica en diferentes medias filtrantes importadas y de 

fabricación nacional. Las tapas son redonda, ovaladas etc en 

lámina galvanizada y sellados con poliuretano.  

Los tamaños pueden ser diferentes longitudes y diámetros 

adaptándonos a cualquier marca de colector de polvo.  
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FACIL INSTALACION. 

 

FABRICADOS A 

MEDIDA. 

 

POLIESTER               

CELULOSA                      

 

DIFERENTES 

PRESENTACIONES. 

 
FILUPER AIR FILTERS 

INDEPENDENCIA 914 OTE 
COL. GUERRA GUADALUPE 

N.L. MEXICO 67140 

www.filuper.com 

ventas@filuper.com 

iaima@filuper.com 

+52 (81) 8354-9732 
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MERV: 10-15 

Medias Filtrantes: Poliester, 

celulosa. 

Aros: Redondos Ovalados. 

Temperatura: 80 Celsius 

 

DATOS TECNICOS 

FILUPER AIR FILTERS 

Independencia 914 OTE 

Col Guerra, Guadalupe N.L. 

Tel:+52 (81) 8354-4469 y 8354-9732 

ventas@filuper.com                                        www.filuper.com                            iaima@filuper.com    
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